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Product: HP 1910m LCD Monitor 


Fold 1:FLAT 

Fold 2: N/A 

Document: QSP-BACK Part nun 

iber: 594278-001 













Color FRONT: CMYK 


Flat size: 18.25 x 10.75 






Color BACK: Black 


Finished size: 18.25 xl0.75 





JUMP2 GROUP 

6620 Cypresswood Drive 
Suite 120 
Spring, TX 77379 
832.717.4331 


Optimum Resolution 


English 

Press (S) to turn on monitor. Press Auto to automatically adjust display 
settings. Press Source to select video input. Press _)) to adjust volume. 

Refer to the CD for setup, drivers, and software. 

Select models include a DVI cable. To use, your PC must have DVI ouput 
enabled. 

Francais 

Appuyez sur ® pour allumer le moniteur. Appuyez sur Auto pour 
regler automatiquement les para metres cTa 幵 ichage. Appuyez sur 
Source pour selectionner I'entree video. Appuyez sur _)) pour 
regler le volume. 

Reportez-vous au CD pour 「 installation, les pilotes et le logiciel. 

Certains modeles sont livres avec un cable DVI. Pour I'utiliser, la sortie 
DVI doit etre activee sur votre ordinateur. 

Espanol - Lea esto ■ 

Presione ® para encender el monitor. Presione Auto para ajustar la 
configuracion de pantalla automaticamente. Presione Source (origen) 
para seleccionar el origen de la serial de video. Presione _)) para 
justar el volumen. 

El Cd incluye las isntrucciones de instalacion, controladores y software. 

Algunos modelos incluyen un cable DVI. Para usarlo su PC debe tener 
habilitada la salida DVI. 

Deutsch 

Zum Einschalten des Monitors drucken Sie auf ®. Drucken Sie auf 
Auto zur automatischen Anpassung der Anzeigeeinstellungen. Drucken 
Sie aut wuelle, um die Videoeingabe auszuwahlen. Drucken Sie 
auf _)) zum Einstellen der Lautstarke. 

Auf der CD finden Sie Infos zur Installation, Treiber und Software. 

Die Auswa hi model le verfugen uber ein DVI-Kabel. Um es zu verwenden, 
muss auf Ihrem P し der DVI-Ausganq aktiviert sein. 

Nederlands 

Druk op (S) om de monitor in te schakelen. Druk op Auto om de 
beeldscherminstellingen automatisch aan te passen. Druk op Source 
om de video-invoer te selecteren. Druk op _)) om het volume 
aan te passen. 

Raadpleeg de cd voor de installatie, stuurprogramma's en software. 

Bepaalde modellen worden geleverd met een DVI-kabel. Om deze te 
kunnen gebruiken moet DVI-uitvoer zi|n ingeschakeld op uw computer. 
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Portugues do Brasil 

Pressione ® para ligar 0 monitor. Pressione Auto para ajustar 
automaticamente as configura( ； 6es de exibi( ； ao. Pressione Source para 
selecionar a entrada de video. Pressione _)) para ajustar 0 volume. 

Consulte 0 CD para configuragao, drivers e software. 

Alguns modelos incluem um cabo DVI. Para utiliza-lo, seu computador 
devera estar com a saida DVI habilitada. 

Portugues 

Prima © para ligar 0 monitor. Prima Auto para ajustar automatica¬ 
mente as defini( ； 6es de visualizagao. Prima Fonte para seleccionar a 
entrada de video. Prima _)) para ajustar 0 volume. 

Utilize 0 CD para proceder a configuragao e obter 
controladores e software. 

Os modelos seleccionados incluem um cabo DVI. Para utiliza-lo, a 
saida DVI no seu computador devera estar activada. 

Italiano 

Premere ® per accendere il monitor. Premere Auto per regolare 
automaticamente le impostazioni dello schermo. Premere Sorgente 
per selezionare I'ingresso video. Premere _)) per reqolare il volume. 

Fare riferimento al CD per I'nstallazione, i driver e il software. 

In alcuni modelli e compreso un cavo DVI. Per utilizzarlo, e necessario 
che I'uscita DVI del computer sia attivata. 

Dansk 

Tryk pa ® for at tsende for sksermen. Tryk pa Auto for at juste re 
sksermindstillinger automatisk. Tryk pa Source for at vaelge videoind- 
gang. Tryk pa _)) for at justere lydstyrken. 

Opsaetnings prog ram, drive re og software findes pa cd’en. 

Nogle modeller I eve res med et DVI-kabel. Hvis du vil bruge det, ska I 
pc'en have DVI-ouput aktiveret. 

Norsk 

Trykk pa © for a sla pa skjermen. Trykk pa Auto for a automatisk 
justere skjerminnstillinger. Trykk pa Source for a velge videoinngang. 
Trykk pa _)) for a justere volumet. 

Se CD-en for oppsett, drivere og programvare. 

Enkelte modeller inkluderer en DVI-kabel. Hvis du onsker a bruke en 
DVI-kabel, ma PCen ha DVI-utdata aktivert. 

Svenska 

Sla pa monitorn genom att trycka pa ®. Justera visningsinstallnin- 
garna genom att trycka pa Auto. Valj videoingang genom att trycka 
pa Source. Tryck pa _)) for att justera volymen. 

Se cd-skivan for installationsprogram, drivrutiner och prog ram vara. 

Vissa modeller levereras med en DVI-kabel. Om du vill anvanda 
DVI-kabeln, maste datorns DVI-utsignal vara aktiverad. 

Suomi 

Kytke nayttoon virta painamalla®. Saada nayttoasetukset automaat- 
tisesti painamalla Auto. Valitse videotulo painamalla Source. Saada 
aanenvoimakkuutta painamalla _)). 

Katso CD:lta tietoja asetuksista, ohjaimista ja ohjelmistosta. 

Joihinkin malleihin sisaltyy DVI-kaapeli. Sen kayttaminen edellyttaa, etta 
tietokoneen DVI-lahto on kaytossa. 
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1366 x 768 @ 60Hz 


Polski 

Nacisni) przycisk (S), a by wtqczyc monitor. Nacisnij przycisk Auto 
(Automatyczny), a by automatycznie dostosowac ustawienia 
wyswietlania. Nacisnij przycisk Source (Zrodto), a by wybrac we|scie 
wideo. Nacisnij przycisk _)), a by dostosowac gtosnosc. 

Instalator, sterowniki 1 oprogramowanie zamieszczono na dysku CD. 

Wybrane modele zawierajq kabel DVI. A by go uzyc, komputer PC musi 
bye wyposazony w wy|scie DVI. 

Cestina 

Pro zapnuti monitoru stisknete (S) . Pro automaticke uproven 1 
nastaveni displeje stisknete tlacitko Auto. Pro vyber vstupu video 
stisknete tlacitko Source. Pro upravu hlasitosti stiskn§te _)). 

Instalace, ovladace a software viz CD. 

Vybrane modely obsahu|i kabel DVI. Aby |e| bylo mozno pouzft, musi 
byt na PC aktivovan vystup DVI. 

Slovencina 

Aby ste vypli monitor, stlacte (3). Aby ste automaticky upravili nastave- 
nia displeja, stlacte Auto. Aby ste zvolili zdroj video, stlacte Source. 
Pre nastavenie hlasitosti stlacte <)). 

Pre softver, ovladace a uvodne nastavenie sa odvolajte na 
instalacne CD. 

Vybrane modely obsahu|u DVI kabel. Na jeho pouzitie je potrebne 
aby bolo vase PC vybavene zasuvkov DVI. 

PyCCKMM 

HaXMMTe @ flfl5l BKflHDHeHkl5l MOHMTOpa. HaXMklTe Auto, MTo6bl 
aBTOMOTHMecKM HacTpokiTb napoMeipbi oTo6paxeHM5i. HaxMme Source 
flriji Bbi6opa BMfleoBxofla. HaxMkiTe _>) flri5i HacipoMKM rpoMKOCTH 
3ByKa. 

Mhctpyklimm no HacTpokiKe, flpaPiBepbi m nporpaMMHoe odecneneHMe 
3ankicaHbi ho npmiaraeMOM KOMnaKT-flMCKe. 

B KOMnneKT nodaBKM HeKOTopbix MOfleneki bxoamt Ka6enb DVI. fln5i ero 
Mcnonb30BaHM5i ho Ba 山 eM l~IK flonxeH MMeTbCJi Bbixofl DVI. 

E 入入 qviKd 

riaTqoTE ： (S) yia va EVEpyonoiqoETE Tqv o06vr|. nair]OT £： AuTO|jaTa yia va 
pu0|jioE ： T £： nq pu0|jioEiq npoPoXr^c;. riaTqoTE nr|yr] yia va zn\\zl,ziz Tqv 
doo&o EiKOvaq. riaTqoTE _)) yia va pu0|jioE ： T £： Tqv e: via or] tou qxou. 

AvaTp め r oto SioKO CD yia tt|v EyKaiaoiaoq, to npoypa|j|jaTa 
o&r]yr|or|c; kcii aXXo 入〇丫叫丨 |<6. 

Opio|jE：va |jovT 0 Xa ouvo&Euoviai ano b/a KaXcj&io DVI.「ia va to 
XPHO ilJonoirjOETE, 0a np^nsi va zyziz EVEpyonoiqoEi tt|v z^obo DVI otov 
unoXoyioir] oaq. 

Tiirkge 

Monitoru cu;mak ign (3) dugmesine basin. Goruntu ayarlarmi otomatik 
olarak ayarlamak ign Auto (Otomatik)'ya basin. Video giri^ini segmek 
ign Source (Kaynak)'a basin. Ses seviyesmi ayarlamak ign _)) 
dugmesine basin. 

Kurulum, suruculer ve yazilim i(；in CD'ye basvurun. 

Belirli modellerde DVI kablosu bulunur. Bu kabloyu kullanabilmek i<;in 
bilgisayarinizm DVI gki 多 1 etkinle^tirilmis olmalidir. 
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Bahasa Indonesia 

Tekan tS) untuk menyalakan monitor. Tekan Auto agartampilan 
diatur secara otomatis. Tekan Source (Sumber) untuk memilih input 
video. Tekan 螻 )）untuk menqatur volume suara. 

Baca petunjuk dalam CD mengenai pemasangan, driver, dan perang- 
kat lunak. 

Model tertentu dilengkapi kabel DVI. Untuk menggunakannya, PC 
Anda harus mengaktifkan output DVI. 

日本語 

モニター の電源を入れるには ® を押します。ディスプレイの設定を自 
動調整するには Auto を押します。ビデオ入力を選択するには Source 
を押します。音量を調節するには <) を押します。 

セットアップ、ドライバー、およびソフトウェアについては CD を参照して 
ください。 

一部のモデルには DVI ケーブルが付属しています。ケーブルをコンピュ 
—ターの DVI 端子に接続して使用します。 

赶号叫 

里 M 詞曼ヲ1司 1 S ® 钍年曼午晉 M 砷. 4と晉刮叫智3咅 
冲吾立呈2：省許司铒 Auto (ス 1•吾)#午晉 M 砕.句4仝 0 d 司咅 
ゼ砷許司铒 Source (仝と)署 ¥ 晉 M 4. 昙晉咅王省許司培 中 
咅午晉 M 蚪. 

智ヌ1,三珅叫句契企钊叫 CD 曼咎3：許4ス1兑. 

DVI 矧叫昙芒ゼ砷呈望吲钍星哲勻叫匁合 M 砷.スト鲁許司钽 
斗音ス DVI# 司叫匁叫吋眢し!碎. 


简体中文 

按©可打开显示器。按 Auto (自动）可自动调节显示设置。按 
Source (来源）可选择视频输入。按中可调节音量。 

有关安装程序、驱动程序及软件，请查看 CD 光盘。 

部分型号的电脑会附帯一根 DVI 电缆。要使用它，您必须先在 
PC 上启用 DVI 输出。 

按下®以開啟顯示器。按下 [Auto] (自動）以自動調整顯示器 
設定。按下 [Source] (來源）以選擇視訊輸入來源。按下 4) 以 
調整音量。 

請參閱 CD ，取得設定、驅動程式以及軟體的資訊。 

部份型號隨附 DVI 連接線。若要使用此連接線，您必須啟用 PC 
的 DVI 輸出。 
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